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ウルトラワックステープ
水管橋　手ケレンだけで40年長期防食 / 環境遮断型テープ

出展者◉　阿南電機㈱
所在地◉　〒530-0041　大阪市北区天神橋3-6-26　扇町パークビル
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担当部署：大阪本社、東京支店

 水道技術研究センター 新技術事例集（Aqua-LIST）
 登録済No.22-004

　「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関する

ガイドライン」において、施設の管理方法として新

技術の活用（新技術事例集Aqua-LISTの活用）が推

奨されております。本技術はAqua-LISTに登録済み

で水管橋の点検義務化以降、さらに採用が進んでお

ります。

●期待耐用年数40年

●手工具（ワイヤーブラシ等）による浮き錆び落とし

のみでOK

●世界最高水準の防食性（ISO 12944-2に定める過酷

な複合サイクル試験を4200時間実施）

●マイクロクリスタリン（JIS K2235石油系ワックス）

を主成分とした防食剤を不織布に含浸させた新技術

です。

●粘土のように成形性が良く、フランジなど複雑な形

状への施工が簡単

●アウトラップ（外面保護テープ）不要

●基本的にマスチック（パテ）不要

●専用プライマー塗布 → ワックステープ貼付の２工

程のみ（基本工程の場合）

●耐候性・耐薬品性あり

ブースNo.

81
  業種区分｜管、バルブ、蓋・桝類

【用途】
●水管橋、ピット内配管・フランジ、支承部

●ボルト・ナット部、トラス添接部、溶接部

●柱状構造物基礎部、橋梁構造物

●コンクリートクラック　　●その他


